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+ Selvklæbende bore skabelon
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Monteringsvejledning

Gevind nitte M5
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Placer skabelonen centralt mellem dørens kanter og marker midten af hullerne. Bor.

Fastgør M5 gevindnitterne med en 
specialtang (popnut tang).

Fastgør halvmåne beslaget og pakningen 
med M5x16 skruer.

Fastgør pakning og monter sikkerhedskablet 
på låsen og igennem hullet på døren.

Fastgør låsen indvendigt med skruerne M5x16.

AutoCAD SHX Text
08/07/2023

AutoCAD SHX Text
Fissare serratura con viti M5x16

AutoCAD SHX Text
Inserire guarnizione e cavetto sicurezza interno

AutoCAD SHX Text
Fixer la serrure avec vis M5x16 

AutoCAD SHX Text
Insérer les garnitures et le câble de sécurité interne

AutoCAD SHX Text
Insert gasket and internal safety cable

AutoCAD SHX Text
Secure the lock with socket head screws M5x16

AutoCAD SHX Text
Posizionare la dima livellata centralmente fra i bordi delle porte e segnare il centro dei fori

AutoCAD SHX Text
Placer le gabarit nivelé au centre entre les bords des portes et marquez le centre des trous

AutoCAD SHX Text
Place the template centrally between the doors edges and mark the center  of the holes

AutoCAD SHX Text
Forare

AutoCAD SHX Text
Percer

AutoCAD SHX Text
Drill

AutoCAD SHX Text
Fissare bussole M5 con apposita pinza

AutoCAD SHX Text
Fixer les douilles M5 avec une riveteuse

AutoCAD SHX Text
Fix the M5 bushes with special pliers 

AutoCAD SHX Text
Fissare il nasello e guarnizione con viti  M5x16 

AutoCAD SHX Text
Fixer la gâche et les guarnitures en caoutchouc avec des vis à tête fraisée M5x16

AutoCAD SHX Text
Fix the hake and the gasket with M5x16 screws
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